
Scanner One
8-ray

Escanea con rapidez y eficiencia gracias a su tecnología Autosense. Incluye pedestal para uso fijo 
y ofrece una configuración sencilla que optimiza el tiempo de instalación. Ideal para entornos que 
requieren agilidad en la lectura de códigos.
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1D 300 /s



Scanner One
8-ray
Especificaciones técnicas

Categorías Descripción

Medidas 175 mm x 73 mm x 102 mm

Peso 246 g

Material ABS + PC

Voltaje 5VDC

Corriente de funcionamiento 85 mA

Corriente estática 30 mA

Fuente de luz Diodo láser visible 650 nm

Patrón de escaneo Escaneo único

Modo de escaneo Automático, manual y continuo

Patrón de mención Zumbador, indicador

Tasa de decodificación 300 veces/segundo

Precisión de escaneo 3 mil

Ancho de escaneo 30 mm @ ventanas de escaneo, 220 mm @ 200 mm

Profundidad del campo de escaneo 0-330 mm (0,33 mm piezas 0,9)

Contraste de impresión 10% UPC / EAN 100%

Tipo de decodificación EAN-7 / EAN-13 / UPC-A / UPC-E / Code 39 / Code 93 / Code 128 / EAN128 / Codebar / 
Industrial 2 of 5 / Interleave 2 of 5 / Matrix 2 of 5 / MSI

Interfaz de soporte USB

www.onetecpro.com


