
Scanner One 
Octa 2D

Diseñado para el rendimiento, este lector ofrece gran sensibilidad de lectura y escaneo 
omnidireccional desde cualquier ángulo. Su estructura resistente soporta caídas de hasta 1,5 m, 
ideal para entornos exigentes como retail, bodegas o logística.

USB

2D 30 fps



Scanner One 
Octa 2D
Especificaciones técnicas

Categorías Descripción

Sensor de imagen CMOS

Fuente de luz LED rojo (luz de marcado), LED blanco (iluminación)

Modo de escaneo Manual y continuo

Tamaño de la imagen 640 x 480 píxeles

Velocidad de escaneo 30 fps/s

Profundidad de decodificación 40 ~ 220 mm (0.33 mm PCS 0.9, EAN13)

Resolución mínima 4 mil

Imprimir señal de contraste 15%

Ángulo de escaneo Rotación: inclinación de 360°; deflexión de ±50°; ángulo de campo de visión de ±50°; 
horizontal 36°; vertical 23°

Medidas 175 x 73 x 102 mm

Peso No especificado

Material de la caja ABS + PC

Prueba de caída 1.5 m

Estándar de cable 2 m

Interfaz USB

Voltaje de entrada DC 5V

Corriente de trabajo 230 mA

Corriente de espera 150 mA

Indicador LED y zumbador

www.onetecpro.com


