Scanner One
8450

Radar 2D

Lector de sobremesa con alta tasa de lectura, ideal para operaciones intensivas. Su disefio versatil
permite multiples aplicaciones en entornos como retail, logistica o salud, optimizando procesos con
rapidez y precision.

2D 60 fps




Scanner One
8450

Especificaciones tecnicas

LED rojo (iluminacion)

Fuente de luz Temperatura de color 650mn LED

Sensor de imagen CMOS
Tamafio de laimagen 1289 x 800 pixeles
Velocidad de escaneo 60 fps/s
Profundidad de decodificacion 0-150 mm @ (13 mil UPC/EAN 100%, PCS = 90%)
1D: UPC, EAN, Codigo 39, Codigo 11, Intercalado 2 de 5
Capacidad de decodificacion Industial 1de 5, Matriz 2 de 5, MSI Pleassy, GS1Databar, etc.
2D: PDF417, matriz de datos, codigo QR, etc.
Resolucion minima 4 mil
Tolerancia de movimiento Tm/s
Interfaz USB-HIID, USB-VCP, RS-232
Voltaje de entrada DC 5V
Corriente de trabajo <200Ma
Corriente de espera <150Ma
Medidas 152 %152 x 75 mm
Peso 600g
Material de la caja ABS + PC, material ignifugo
Angulos Deflexion 360° | Inclinacion = 65° | Rotacion = 60°
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